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SISTEME APLICATE DE RULOURI EXTERIOARE DIN ALUMINIU

   Sistemele aplicate de rulouri exterioare din  
aluminiu sunt concepute pentru montare la   
construcţiile deja existente.  Datorită gamei  
cromatice largi, acestea sunt un element decorativ 
ideal care poate fi adaptat la orice tip de design  
al clădirii. 

   Elementele din foaie de aluminiu de înaltă  
calitate sunt mai rezistente la abraziune şi  
intemperii. O bună configurare a rulourilor, precum 
şi alegerea materialelor potrivite, vă protejează de 
privirile nedorite ale curioşilor. 

   În plus, aceste sisteme de rulouri contribuie la 
izolarea fonică şi termică a clădirii, ceea ce permite 
atât o reducere consistentă a cheltuielilor cu  
încălzirea în sezonul rece, dar şi răcoare la  
interior în sezonul cald. Utilizarea sistemului  
individual de plase Moskito oferă un plus  
de protecţie împotriva insectelor, fără a obstrucţiona 
pătrunderea luminii naturale şi a aerului.

•	 costuri reduse cu încălzirea pe timp de iarnă

•	 utilizare pentru orice tip de construcţie

•	 element decorativ ideal

Uşi şi ferestre  25% pierderi de căldură Uși și ferestre 80% lumină absorbită

Rulourile exterioare vs. bilanţul energetic al clădirii

În timpul iernii, ferestrele şi uşile contribuie la o pierdere cu 25% a căldurii, iar în timpul verii în proporție de 80% 
absorb lumina soarelui?
Pentru a economisi energie în timpul iernii şi pentru a evita încălzirea excesivă a camerelor vara, utilizarea rulourilor 
exterioare din aluminiu ALUPROF este cea mai bună soluție. Rulourile exterioare Aluprof permit o reducere  
a cheltuielilor cu energia pentru întregul an chiar şi cu până la 10%.

Ştiaţi că:

Datorită rulourilor exterioare Aluprof:

Reduceţi fluxul de căldură în timpul veriiObţineţi o mai bună izolare în timpul iernii

ALUPROF S.A.

Depozit
Strada TABEREI, nr.1A, loc. POPESTI LEORDENI,

Jud. ILFOV
Telefon: + 40.374.004.594
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SISTEME APLICATE DE RULOURI EXTERIOARE DIN ALUMINIU

MECANISME ŞI ACCESORII

Casete PENTRU RULOU

Bobinator exterior pentru panglică 
sau şnur

Manivelă pentru panglică  
sau şnur

Manivelă Arcuri

Motor electric Telecomandă Întrerupător cu cheie sau buton Intrerupător comandat de ceas 
electronic

PROFILE
Profile din aluminiu, cu lamelele umplute cu spumă, perforate sau neperforate, de tipul:

Profile din aluminiu extrudat, de tip:

Profile din aluminiu de tip grilaj: 

SISTEME APLICATE DE RULOURI EXTERIOARE DIN ALUMINIU

Gama de culori – Profile

Înălţime profil: 37 mm
Grosime: 8,5 mm

Înălţime profil: 39 mm
Grosime: 9 mm

Înălţime profil: 40 mm
Grosime: 8,7 mm

Înălţime profil: 55 mm
Grosime: 14 mm

Înălţime profil: 52 mm
Grosime: 13 mm

Înălţime profil: 42 mm
Grosime: 9 mm

Înălţime profil: 52mm
Grosime: 13 mm

Înălţime profil: 77 mm
Grosime: 18,5 mm

Înălţime profil: 80 mm
Grosime: 18,5 mm

Înălţime profil: 55 mm
Grosime: 14 mm

Înălţime profil: 41 mm
Grosime: 8,5 mm

Înălţime profil: 80 mm
Grosime: 18,5 mm

Înălţime profil: 77 mm
Grosime: 18,5 mm

Înălţime profil: 52 mm
Grosime: 13 mm

*culorile din tabel nu reproduc  întocmai culoarea profilului. Disponibilitatea coloristică depinde de dimensiunea 
profilului (conform catalog). Profilele pot fi vopsite, la comandă,  în toata gama prezentată.

Argintiu	 Bej	 Maro deschis	 Alb crem	 Bordo	 Gri luminos	 Gri antracit

Alb	 Lemn  închis	 Galben	 Fildeş	 Negru	 Ultra alb	 Gri bazalt

Gri	 Lemn deschis	 Roşu	 Verde brad	 Mahon	 Stejar auriu	 Gri cuarț

Bej  închis	 Maro închis	 Verde	 Albastru oțel	 Nuc	 Stejar auriu	 Gri concret

					     Winchester	 Aluminiu natur

Profile PVC:

Înălţime profil: 52 mm
Grosime: 14 mm

Înălţime profil: 37 mm
Grosime: 8 mm

PT 37							        PT 52
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