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* Toate componentele sunt vopsite în câmp electrostatic.

Intimitate Siguranţă 

şi securitate

Protecţie solarăIzolare fonicăProtecţie împotriva

insectelor

Consum redus de

energie termică

02/RAL 9016

700 mm
(acţionare electrică)
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REZISTENȚĂ TERMICĂ ȘI 

PERMEABILITATE LA 

AER 

Rulourile exterioare suprapuse se 

montează doar împreună cu tâmplăria, în golul 

ferestrei. Lamelele lor sunt realizate din foaie de 

aluminiu deosebit de rezistentă și sunt acoperite cu 

un strat dublu de vopsea prin tehnica PUR-PA, ceea ce 

le conferă rezistență crescută la abraziune și 

condiții meteo nefavorabile. Spuma cu care sunt 

umplute lamelele asigură o izolație termică și fonică 

ridicată. Caseta este prevăzută cu capac de vizitare și 

poate avea următoarele dimensiuni (HxL): 

-170mmx230mm,

-210mmx230mm,

-240mmx255mm.

    O caracteristică importantă a 

acestui sistem este aceea că partea

frontală a casetei poate fi folosită

atât ca parte decorativă, cât și ca 

suport pentru decorarea clădirii.

Lamele din aluminiu

de 39 mm, umplute cu

spumă poliuretanică.
3000 mm

Lățime
minimă

Lățime
maximă

Culori standard 
casetă și ghidaje
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* Toate componentele sunt vopsite în câmp electrostatic.

2
0,13 m K/W

DETALII TEHNICE

Intimitate Siguranţă 

şi securitate

Protecţie solarăIzolare fonicăProtecţie împotriva

insectelor

Consum redus de

energie termică
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REZISTENȚĂ TERMICĂ ȘI 

PERMEABILITATE LA 

AER 

Rulourile exterioare suprapuse care au 

plasă antiinsecte încorporată și frână siliconică 

sunt practice, fiabile și foarte ușor de folosit. 

Plasa antiinsecte se montează în spatele 

covorului de lamele (la exterior), iar funcționarea 

acesteia este dependentă de funcționarea covorului 

de lamele. Plasa este prevăzută cu o lamelă terminală 

din aluminiu, cu perii protectoare și este din fribră de 

sticlă ignifugă. Culoarea plasei poate fi gri sau negru. 

Frâna siliconică cu care este dotată face foarte 

simplă ridicarea sau coborârea plasei și îi 

prelungește considerabil durata de viață. 

Lățime
minimă

 Lățime   - 2000 mm

02/RAL 9016

Culori standard 
casetă și ghidaje

Înălțime - 2500 mm
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Ghidaj Rulou Suprapus

Simplu - PPD60
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Nu este posibilă acționarea
dreapta - stânga (pe mijloc)

Ambele covoare de lamele

sunt aliniate fără costuri

suplimentare

GRATUIT

Ghidaj Ghidaje spate-în spate Ghidaj

PPD60mm 2xPPD60mm PPD60mm

Rulouri suprapuse duble, cu înălțimi diferite, cu sau fără plasă antiinsectewww.si
m

et
ric

.ro



Pentru aceste tipuri de rulouri, se folosesc ghidaje de mijloc de 60 mm.
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RULOURI SUPRAPUSE TRIPLE

DETALII TEHNICE

Ghidaj de mijloc

PPD-P60 mm

Ghidaj de mijloc

PPD-P60 mm

Toate cele trei covoare de lamele

sunt aliniate fără costuri

suplimentare

GRATUIT

Rulouri suprapuse triple, cu înălțimi diferite, cu plasă antiinsectewww.si
m

et
ric

.ro



7

Alb

RAL 9016/cod 02

Maro Închis

RAL 8019/cod 08
4. Culori lamele

Argintiu

RAL 9006/cod 01

Bej

RAL 1013/cod 05 RAL 1019/cod 04

Bej închisStejar auriu

Cod 30

Nuc

Cod 28

Mahon

Cod 26 Cod 36

Wenge/Stejar Închis

Verde Deschis

RAL 6005/cod 13

Verde Brad

RAL 6009/cod 17

Albastru

RAL 5011/cod 18 RAL 3005/cod 19

Bordo

RAL 9005/cod 20

Negru Alte nuanţe RAL

5. Culori lamelă terminală

Argintiu

RAL 9006/cod 01

Bej

RAL 1013/cod 05

Stejar auriu

Cod 30

Nuc

Cod 28

Mahon

Cod 26 Renolit Cod 53 Renolit

Wenge/Stejar ÎnchisAlte nuanţe RAL

2. Culori capace laterale

Alte nuanţe RAL

Rulouri suprapuse cu lamele termoizolante de 39 mm, cu sau fără plasă antiinsecte - NETENCUIBILE 
Alte culori decât cele standard

3. Culori ghidaje

Gri Antracit

RAL 7016/cod 23

Alte nuanţe RALStejar auriu

Cod 30 Renolit

Nuc

Cod 28 Renolit

Mahon

Cod 26 Renolit
Cod 53 Renolit 

Wenge/Stejar 

Închis

1. Culori casetă

Gri Antracit

RAL 7016/cod 23

Alte nuanţe RALStejar auriu

Cod 30 Renolit

Nuc

Cod 28 Renolit

Mahon

Cod 26 Renolit Cod 53 Renolit

Wenge/Stejar
 Închis

Culori standard casetă, ghidaje și capece laterale*

*Fără cost suplimentar.

Culori standard lamele și lamelă terminală* 

Gri Antracit

RAL 7016/cod 23

Alb

RAL 9016/cod 02 RAL 7038/cod 03

Gri

RAL 8014/cod 09

Maro
Deschis

RAL 8019/cod 08

Maro
Închis

Stejar auriu

Cod 30 Renolit

Nuc

Cod 28 Renolit
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Rulouri suprapuse cu lamele termoizolante de 55 mm, cu sau fără plasă antiinsecte - NETENCUIBILE 
Alte culori decât cele standard

2. Culori capace laterale

Alte nuanţe RAL

3. Culori ghidaje

Gri Antracit

RAL 7016/cod 23

Alte nuanţe RALStejar auriu

Cod 30 Renolit

Nuc

Cod 28 Renolit

Mahon

Cod 26 Renolit
Cod 53 Renolit 

Wenge/Stejar 

Închis

1. Culori casetă

Gri Antracit

RAL 7016/cod 23

Alte nuanţe RALStejar auriu

Cod 30 Renolit

Nuc

Cod 28 Renolit

Mahon

Cod 26 Renolit Cod 53 Renolit

Wenge/Stejar 
Închis

Alb

RAL 9016/cod 02

Maro Deschis

RAL 8014/cod 09

Maro Inchis

RAL 8019/cod 08

4. Culori lamele

Argintiu

RAL 9006/cod 01

Bej

RAL 1013/cod 05

Stejar auriu

Cod 30 Cod 28 Cod 26

Verde Deschis

RAL 6005/cod 13

Verde Brad

RAL 6009/cod 17

Alte nuanţe RALGri

RAL 7038/cod 03

Gri Antracit

RAL 7016/cod 23

5. Culori lamelă terminală

Argintiu

RAL 9006/cod 01

Bej

RAL 1013/cod 05

Alte nuanţe RALGri

RAL 7038/cod 03

Culori standard lamele și lamelă terminală* 

Alb

RAL 9016/cod 02

Maro Închis

RAL 8019/cod 08

Culori standard casetă, ghidaje și capace laterale*

*Fără cost suplimentar.
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Fig. 1 - Rulouri cu un câmp

Realizarea măsurătorilor pentru montajul ruloului suprapus

Pentru aflarea lățimii ruloului, se măsoară lăţimea tâmplăriei.

Pentru aflarea înălțimii ruloului, se măsoară tâmplăriei, la care se adaugă înălțimea casetei.

RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE

INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE

1. Rulou cu un singur câmp

PERETE

Glaf

În
ă

lț
im

e
 r

u
lo

u
 =

 H

Lățimea ruloului = B

Lățimea ferestrei

Metoda de măsurare

Lățime rulou = Lățime tâmplărie

B=S

Înălțime rulou = Înălțime tâmplărie + Înălțime casetă

H = h + Înălţime casetă

Fig. 2 - Rulouri cu două câmpuri

Pentru aflarea lățimii rulourilui, se măsoară lățimea tâmplăriei. 

Pentru aflarea înălțimii ruloului, se măsoară înălțimea tâmplăriei, la care se adaugă înălțimea 

casetei.

2. Rulouri duble cu înălțimi egale (în aceeaşi casetă), suprapus peste o

tâmplărie 

PERETE

În
ă

lț
im

e
a

 r
u

lo
u

lu
i

Lățimea totală a celor două câmpuri

Metoda de măsurare

Lățime set = Lățime rulou1 + Lăţime rulou2

Lățime set = S1 + S2

B1 = S1

B2 = S2 

Înălțime rulou = Înălțime tâmplărie + Înălțime casetă

S

În
ă

lț
im

e
 t

â
m

p
lă

ri
e

 =
 h

S1 S2
Lăţime fereastră1 Lăţime fereastră2

B1 B2
lăţime rulou 1 lăţime rulou 2

casetă

Interior Exterior
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RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE

INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE

Fig. 3 - Rulouri pentru cuplaj fereastră și ușă

Pentru aflarea lățimii setului, se măsoară şi se adună 

lățimea ferestrei cu lăţimea uşii (plus cuplaj, dacă este 

cazul). 

Pentru aflarea înălțimii rulourilor, se măsoară înălțimea 

ferestrei şi, respectiv, înălţimea uşii, la care se adaugă 

înălțimea casetei exterioare. 

3. Set de rulouri pentru fereastră și ușă (cu aceeaşi casetă)

Metoda de măsurare

Lățime set = Lățime fereastră + Lăţime uşă

Lățime set = S1 + S2 

B1 = S1

B2 = S2 

Înălțime H1 = Înălțime fereastră+Înălțime casetă

H1=h1+Înălţime casetă

Înălțime H2 = Înălțime uşă+Înălțime casetă

H2=h2+Înălţime casetă

Realizarea măsurătorilor pentru montajul ruloului suprapus

Lăţime fereastră S1 Lăţime uşă S2

PERETE

În
ă

lț
im

e
 r

u
lo

u
 H

1

Lățimea totală a ferestrei și ușii

 Lăţime rulou B1

În
ă

lț
im

e
 r

u
lo

u
 H

2

În
ă

lț
im

e
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e
re

a
st

ră
  h

1

 Lăţime rulou B2

În
ă

lț
im

e
 u

şă
 h

2

Interior Exterior
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Dimensiunea casetei este dată de înălțimea ușii!
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POSIBILITĂŢI DE MONTAJ ŞI INSTALARE A RULOURILOR SUPRAPUSE

RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

Atenţie la 

expunerea 

solară

5

3

4

2

1

1

3

2

4

1 - tencuială exterioară

2 - perete

3 - tencuială interioară

4 - clapetă

5 - izolaţie termică

2

1
5

3

4 1 - tencuială exterioară

2 - izolaţie termică

3 - perete

4 - tencuială interioară

5 - clapetă vizitare

1 - tencuială exterioară

2 - izolaţie termică

3 - perete

4 - tencuială interioară

5 - clapetă vizitare

Tip1. Casetă tencuită la exterior, cu deschidere în partea de jos 

Tip3. Casetă tencuită la exterior şi interior, cu deschidere în 

partea de jos 

Tip2. Casetă tencuită la interior, cu deschidere în partea de jos 

5
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POSIBILITĂŢI DE MONTAJ ŞI INSTALARE A RULOURILOR SUPRAPUSE

4

2

3

1

1

4

3

5

1 2

3

1 - tencuială exterioară

2 - perete

3 - tencuială interioară

4 - clapetă vizitare

2

1 - tencuială exterioară

2 - izolaţie termică

3 - perete

4 - tencuială interioară

5 - clapetă vizitare

4

1 - tencuială exterioară

2 - perete

3 - tencuială interioară

4 - clapetă vizitare

Tip4. Casetă netencuită, cu deschidere în partea de jos 

Tip6. Casetă netencuită, cu deschidere în partea frontală 

Tip5. Casetă tencuită la exterior, cu deschidere în partea frontală 

RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

12

Atenţie la 

expunerea 

solară

Atenţie la 

expunerea 

solarăwww.si
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1. MONTAJ RULOU SUPRAPUS TENCUIBIL LA INTERIOR ŞI EXTERIOR

RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
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2. MONTAJ RULOU SUPRAPUS TENCUIBIL LA EXTERIOR

RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
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3. MONTAJ RULOU SUPRAPUS NETENCUIBIL

RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

La expunere solară directă caseta se poate ondula.
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