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SISTEME DE UŞI TIP RULOU PENTRU GARAJE

   Uşile de garaj se pot instala atât la clădirile 
în construcţie, cât şi la clădirile existente.  
Aceste uşi sunt ideale pentru deja  
spaţiilor deschise din halele industriale,  
garaje, depozite sau centre comerciale,  
asigurând protecţie împotriva tentativelor  
de efracţie şi intemperiilor.

   Datorită gamei variate de culori, aceste 
uşi se integrează perfect din punct de vedere 
decorativ la configuraţia construcţiei. Uşile sunt 
fabricate din aluminiu de calitate superioară şi 
sunt rezistente la abraziune şi factorii de mediu.

Uşi şi ferestre  25% pierderi de căldură Uși și ferestre 80% lumină absorbită

Rulourile exterioare vs. bilanţul energetic al clădirii

În timpul iernii, ferestrele şi uşile contribuie la o pierdere cu 25% a căldurii, iar în timpul verii în proporție de 80% 
absorb lumina soarelui?
Pentru a economisi energie în timpul iernii şi pentru a evita încălzirea excesivă a camerelor vara, utilizarea rulourilor 
exterioare din aluminiu ALUPROF este cea mai bună soluție. Rulourile exterioare Aluprof permit o reducere  
a cheltuielilor cu energia pentru întregul an chiar şi cu până la 10%.

Ştiaţi că:

Datorită rulourilor exterioare Aluprof:

Reduceţi fluxul de căldură în timpul veriiObţineţi o mai bună izolare în timpul iernii

ALUPROF S.A.

Depozit
Strada TABEREI, nr.1A, loc. POPESTI LEORDENI,

Jud. ILFOV
Telefon: + 40.374.004.594

Fax: + 40.742.711.231

• concepute pentru clădiri vechi şi noi

• calitate superioară, fiabilitate şi aspect plăcut

• siguranţă şi confort



BPR  BGRBPR  BGR
SISTEME DE UŞI PENTRU GARAJ SISTEME DE UŞI PENTRU GARAJ

PROFILEINSTALARE

Înălţime profil: 52 mm
Grosime: 13 mm

Înălţime profil: 55 mm
Grosime: 14 mm

Înălţime profil: 55 mm
Grosime: 14 mm

Înălţime profil: 77 mm
Grosime:14 mm

Înălţime profil: 77 mm
Grosime: 14,5 mm

Înălţime profil: 77 mm
Grosime: 18,5 mm

Înălţime profil: 100 mm
Grosime: 25 mm

Înălţime profil: 100 mm
Grosime: 25 mm

Gama de culori-Profile

Motor electricMecanism de acţionare Fotocelule Intrerupator cu cheie sau buton

Bară sensibilă la atingereUnitate de comandă cu telecomandăManivelă

MECANISME ŞI ACCESORII

Lanţuri

Profil extrudat de tip:

Profil din aluminiu umplut cu spumă poliuretanica:

Profil suplimentar pentru plasă de tip:

*culorile din tabel nu reproduc  întocmai culoarea profilului. Disponibilitatea coloristică depinde de dimensiunea profilului (conform 
catalog). Profilele pot fi vopsite, la comandă,  în toata gama prezentată.

Argintiu Bej Maro deschis Fildeş Negru Gri luminos Winchester

Alb Lemn  închis Roşu Verde brad Cireş Ultra alb Aluminiu natur

Gri Lemn deschis Verde Albastru oțel Nuc Stejar auriuBej  

Bej închis Maro închis Alb crem Albastru Gri antracit Stejar auriu Gri concret

      Winchester
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